softliQ-Salzbehilter -
viel Volumen mit cleveren
Funktionen

Vertraut in der Optik, durchdacht im Detail. Jede Enthértungs-
anlage softliQ:LB wird standardmdBig mit einem 275-kg-
Salzbehdlter ausgeliefert. Das raffinierte Design vereinfacht
Wartung und Reinigung. Ausgestattet mit vielen niitzlichen
Features ist der Salzbehdlter sofort einsatzbereit und ein
Highlight fiir sich.

Salzmengenanzeige - sicherer Betrieb garantiert
Komfort wird jetzt auch beim Salzbehalter groRgeschrieben.
Im Deckel ist ein Lichtsensor integriert, der die Salzmenge
ermittelt und rechtzeitig Gber die myProduct-App oder die
optionale Busanbindung informiert, bevor das Salz ver-
braucht ist. Ein reibungsloser Betriebsablauf kann dadurch
sichergestellt werden.

Reinigungsoptimiertes Design fiir einfache Wartung
Salzablagerungen haben zukiinftig Reine Chance. Der Salz-
behalter wurde so konzipiert, dass Rlckstande schnell und
einfach in nur wenigen Minuten ausgespult werden Ronnen,
ohne das Regeneriersalz vorher entleeren zu miissen. Uber
die Spulanschliisse am Salzbehdlter werden Ablagerungen
gezielt dort hingeleitet, wo sie hingehdren: in den Abfluss.
Ergonomie und Zeitersparnis made by GriinbecR.

Hubwagenaufnahme - von A nach B in Reiner Zeit

Form folgt Funktion. Der stabile Salzbehalter ist mit einer ro-
busten Hubwagenaufnahme ausgestattet, die ab sofort einen
Romfortablen Transport ermdglicht. Auch vollbeladen Rein
Problem fir eine Person.

Einfache Installation und hohes Fiillvolumen

Wertvolle Zeit wird nicht nur beim Aufstellen des Behalters
gespart, sondern auch regelmaRig beim Nachfillen des Salz-
vorrats. Durch das hohe Volumen von 275 kg verldngern sich
die Intervalle; der Betriebsaufwand wird dadurch deutlich re-
duziert.

Griinbeck Wasseraufbereitung
Schweiz GmbH

Schulstrasse 163

8105 Regensdorf

SCHWEIZ

+41(0)44 842 33 00
info@gruenbeck.ch

Kog: PO
S

Mehr Infos unter
www.gruenbeck.ch

©@06060

QUALITY
MADE IN
GERMANY

y - CV - ME 01.11.25 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

© Bestell-Nr. 100295340000_004 - Printed in German

Enthartung

grunbeck

WERDE
WASSER-
WISSER!

Dreifach-Enthartungsanlage softliQ:LB

Die leistungsstérkste Enthdrtungsanlage ihrer Klasse

grunbeck



Komfortable Dreifach-Enthartungsanlage

Weiches Wasser schont Wasserinstallationen, spart Reinigungsmittel

und hat hygienische Vorzige

Wenn viel nicht genug ist. Wohnanlagen, Gewerbe und
Hotels stellen fundamental andere Anforderungen an
eine Wasseraufbereitung als Privathaushalte. Die Aufbe-
reitung von groRen Wassermengen bei geringem Druck-
verlust braucht eine Anlage, die dafiir geschaffen ist.

Die Enthdrtungsanlage softliQ:LB wurde aus diesem
Grund Romplett neu Ronzipiert. Ihr einmaliger 3-Saulen-
Aufbau, das intuitiv bedienbare softliQ-Interface mit
vielen Konnektivitdtsfeatures und ein innovativer Salzbe-
halter mit einem groRen Fillvolumen von 275 Rg machen
sie zur leistungsstarksten und durchdachtesten Enthar-
tungsanlage ihrer Klasse.

Geringer Druckverlust - drei Wege fiir maximalen Output
Drei ist besser als zwei. Damit bis zu 20 KubiRmeter auf-
bereitetes Wasser pro Stunde méglich sind, setzt Griinbeck
auf drei Austauscher, bei denen zwei permanent parallel
durchstrémt werden. Dieses Kunststiick gelingt dank einer
entscheidenden Komponente: dem patentierten 3-Wege-
Ventil. Diese Griinbeck-Eigenentwicklung sorgt fiir einen
geringen Druckverlust bei maximal hohem Durchfluss.
Dadurch, dass im Enthartungsprozess wenig DrucRk ver-
loren geht, steht er nachgelagerten Installationen zur
Verfligung. Unter Umstanden kann dadurch auf eine Druck-
erhéhungsanlage verzichtet oder sogar Rohrleitungen
Rleiner dimensioniert werden. Das bedeutet im Umkehr-
schluss einen geringeren Materialeinsatz und niedrigere

Permanente Weich-
wasserversorgung

Bewdhrtes Verfahren neu gedacht

Das lonenaustauschverfahren ist seit mehreren Jahrzehnten
bewahrter Standard fiur die Wasserenthartung. Der zum Ent-
harten erforderliche Salzverbrauch ist bei softliQ:LB besonders
gering, was die Umwelt schiitzt und den Geldbeutel schont.

Technische Daten:

» Wassertemperatur max. 30 °C
* Netzanschluss 230 V, 50 Hz

* Nenndruck PN 10

* Salzvorrat 275 Rg

Enthdrtungsanlage softliQ:LB

nartetes wasser
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Kosten. «— Enthdrtungsanlage auf Podest inklusive
softliQ:LB Austauscherisolierung
Enthdrtungsanlage softliQ:LB
GroBenthidrtung Plug & Play Industrieausfiihrung ohne Verschneideeinrichtung
Enthédrtungsanlage softliQ:LB50 softliQ:LB70 softliQ:LB100 softliQ:LB120 softliQ:LB im optionalen Rundum-sorglos-Paket: Dahinter Fur industrielle Anwendungen ist die Ausfiihrung softliQ:LBi
. . Anschlussnennweite [DN] 25 32 40 50 verbirgt sich eine bereits mit Harz befillte und auf einem ohne Verschneideeinrichtung erhaltlich. Die sonst baugleiche
LQ'St““gSVCfgIClCh Nenndurchfluss bei 1 bar Druckverlust’ 5.0 70 10.0 12.0 transportfreundlichen Podest vormontierte Anlage. Der Anlage erzeugt vollenthirtetes Wasser < 0,18 °f ohne Unter-
g Nenndurchfluss bei 1 bar Druckverlust? 8.4 17 167 20,0 Installationsaufwand vor Ort wird dadurch nochmals redu- brechung.
§ Dauerdurchfluss [m/h]? 20 £ 0 80 0 ziert. Im Lieferumfang enthalten sind auferdem Austau-
'E; = : ' ’ ’ ’ scherisolierungen und ein Anschluss-Set. Leckage-Guard - Sicherheit zu jeder Zeit
53 WE-X 230/300 softliQ:MD32 softliQ:LB50 Druckverlust bei Dauerdurchfluss {bar] 0,52 065 065 1,00 Der integrierte Wassersensor {iberwacht permanent den
1,0 Salzverbrauch pro Regeneration [Rg] 1,5 2,5 5,2 7.2 Gut gekleidet und jederzeit passend temperiert Installationsort der Anlage. Sammelt sich Wasser auf
A 4 7 Die Dreifach-Enthdrtungs- Kapazitat pro kg Regeneriersalz [mol/kRg] 5,7 57 57 5,7 Die einfach nachriistbaren Austauscherisolierungen aus dem Boden, wird tiber die myProduct-App eine Push-
/ anlage softliQ:LB leistet Bestell-Nr. 185000106700 185000116700 185000126700 185000136700 Neopren in ansprechendem Design beugen Schwitzwasser Benachrichtigung gesendet oder Uber die optionale Bus-
7 z(r))t\;wizlrtt;e zwei Doppel- Bestell-Nr. mit Podest 185000206700 185000216700 185000226700 185000236700 vor, das aufgrund von Temperaturunterschieden entstehen  anbindung dariiber informiert. Durch die schnelle Mel-
gsanlagen. Rann. Bei der Podest-Ausfiihrung sind die Isolierungen dung eines Wasseraustritts Rann sofort gehandelt und
P Enthértungsanlage softli@:LBi (Industrieausfiihrung) bereits an den Austauschern angebracht. dadurch ein Schaden vermieden werden.
softliQ:LB30i Enthértungsanlage softliQ:LB30i softliQ:LB50i softliQ:LB80i softliQ:LB120i B?dienung - einfach, clever, voirsténd.licl'f N
Anschlussnennweite [DN] 5 3 40 50 Mlt der Enthartungsanlage softliQ:LB wird intuitive Be- ' '
dienung bei GroRenthartungsanlagen zum Standard. Der Der integrierte Wassersensor sorgt
Dauerdurchfluss [m?/h]* 30 >0 8.0 120 Touchscreen und die selbsterkldrende Menfiihrung sor- als Leckage-Guard fiir permanente
Druckverlust bei Dauerdurchfluss [bar] 0,52 0,65 0,65 100 gen bereits bei der geflihrten Erstinbetriebnahme dafiir, Sicherheit.
Salzverbrauch pro Regeneration [Rg] 1,5 2,5 5,2 7,2 dass sich Betreiber zuhause fiihlen. loT macht die Anlage
Kapazitdt pro Rg Regeneriersalz [mol/kg] 5,7 57 57 57 zur fortschrittlichsten ihrer Klasse. Die Maglichkeit, die
Durchfluss Bestell-Nr. 185000506700 185000516700 185000526700 185000536700 Steuerung per Webserver zu bedienen, die Integration in
4 5 6  [m¥h] Bestell-Nr. mit Podest 185000606700 185000616700 185000626700 185000636700 die myProduct-App oder die Einbindung via Busschnitt-

"K,-Wert (DIN EN 14743) [m3/h] 2 von 35,6 °f auf 14,2 °f [m3/h] 3max. Dauerdurchfluss bis Rohwasserhdrte 35,6 °f

stelle in Gebaudeleitsysteme sorgen flr rdumliche und
zeitliche Flexibilitat in der Handhabung.




