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Adoucisseur triple softliQ:LB  
L’installation d’adoucissement la plus performante 

de sa catégorie 

Bac à sel softliQ – un grand 
volume et des fonctions  
intelligentes 
Un design familier et des détails bien pensés. Tous les adoucis-

seurs softliQ:LB sont fournis de série avec un bac pouvant contenir 

275 kg de sel. Une exécution lisse simplifie la maintenance et le 

nettoyage. Tant sa manutention que son utilisation présentent 

plusieurs avantages. 
  

Indicateur de quantité de sel – fonctionnement sécurisé garanti 

Chez Gruenbeck, même pour le bac à sel, le confort d´utilisation est 

une priorité. Un capteur infra-rouge est intégré dans le couvercle. Il 

détermine la quantité résiduelle de sel et informe à temps via l’appli-

cation myProduct ou la connexion bus en option, avant que le sel ne 

soit épuisé. Une interruption de l´alimentation en eau adoucie peut 

ainsi aisément être évitée.

 

Design optimisé pour le nettoyage et la maintenance  

Le bac à sel a été conçu de manière à ce que les résidus puissent être 

rincés rapidement et facilement, en à peine quelques minutes, sans 

devoir vider le sel régénérant au préalable. Grâce aux raccords de 

rinçage du bac à sel, les dépôts dirigés directement vers l’évacuation.

Une meilleure ergonomie pour une maintenance plus facile.  

  

Support de chariot élévateur – pour un transport plus facile  

Le bac à sel est équipé d’un support robuste pour chariot élévateur 

qui permet dès maintenant un transport aisé. Une seule personne 

peut le transporter, même quand il est plein.

 

Installation simple et capacité élevée  

Un temps précieux est économisé non seulement lors de la mise en 

place du bac, mais aussi grâce à des intervalles de remplissage plus 

espacés de part la contenance de 275 kg de sel. Les frais d´exploita-

tion sont sensiblement réduits.

L’adoucissement d’eau 
grand format
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Le nouvel adoucisseur d’eau à  
3 bouteilles de chez Grünbeck
L’eau adoucie préserve les installations d’eau, économise les produits de 
nettoyage et présente des avantages hygiéniques 

En matière de traitement d’eau, les immeubles d’habita-

tions, les commerces et les hôtels ou encore les bâtiments 

industriels présentent  des besoins en eau fondamentale-

ment spécifiques.Le traitement de grandes quantités d’eau 

avec une faible perte de pression nécessite une installation 

conçue à cet effet.  

Sa structure unique à trois bouteilles l’interface softliQ in-

tuitive avec de nombreuses fonctionnalités de connectivité 

et un bac à sel innovant avec un grand volume de remplis-

sage de 275 kg en font l’adoucisseur le plus performant et 

le plus sophistiqué de sa catégorie.  

  

Faible perte de pression – vanne trois voies pour un ren-

dement maximal 

Afin de traiter jusqu’à 20 m³/h avec une faible perte de 

pression, l’adoucisseur est équipé de 3 bouteilles dont 2 

sont sollicitées en parallèle et en permanence. Ce tour de 

force est possible grâce à un composant décisif une vanne 

sphérique brevetée, à 3 voies, assurant un débit élevé à 

une perte de pression particulièrement faible. Comme peu 

de pression est perdue lors du processus d’adoucissement, 

celle-ci reste disponible pour les installations en aval. La 

mise en place d’un adoucisseur softliQ:LB peut ainsi éviter 

l’installation d’un surpresseur et en conséquence, économi-

ser de la place. 

 

L’adoucisseur grand format Plug & Play 

L’adoucisseur softliQ:LB est livré tout équipé: derrière ce 

nom se cache une installation déjà remplie de résine et 

prémontée sur un socle facile à transporter. Cela réduit 

encore les frais d’installation sur place. La livraison com-

prend également des isolants pour échangeurs et un kit de 

raccordement.

L’isolation thermique en standard  

L’isolation thermique est facile à mettre en place et évite 

notamment tout risque de condensation. Dans le cas de 

la version à socle, les isolants sont déjà installés sur les 

échangeurs. 

Utilisation : simple, intelligente, claire 

Avec la gamme d’adoucisseurs softliQ:LB, même les appa-

reils de grande taille permettent une utilisation intuitive. 

L’écran tactile, les menus en clair et le programme de mise 

en route guidée simplifient grandement l’exploitation et 

la maintenance des adoucisseurs. L’IoT (Internet of Things, 

permettant l’interconnexion de plusieurs appareils à un 

système de commande centralisée) en fait l’adoucisseur le 

plus avancé de sa catégorie. La possibilité de commander 

par serveur web, l’intégration dans l’application myProduct 

ou via l’interface bus dans les systèmes de gestion des 

bâtiments assurent une grande flexibilité d’utilisation.   

Version industrielle sans système de mélange 

Pour les applications industrielles, la version softliQ:LBi est  

construite sans système de mitigeage d´eau. Cette version 

fournit de l’eau entièrement adoucie < 0,18 °f sans interruption.

Protection contre les fuites : la sécurité à tout moment 

Le capteur d’eau intégré surveille en permanence le lieu 

d’implantation de l’installation. En cas de détection d’eau 

au sol, une notification push est envoyée via l’application 

myProduct ou informée via la connexion bus en option. 

Signaler rapidement une fuite d’eau permet d’agir immé- 

diatement et d’éviter ainsi de graves dommages.  

De lʼeau adoucie  
     en permanence

3 Débit permanent max. jusqu’à une dureté de l’eau brute de 35,6 °f1  Valeur KV (DIN EN 14743) [m³/h] 2  de 35,6 °f à 14,2 °f [m³/h]

Alimentation perma-
nente en eau adoucie 
Un concept particulièrement efficace 
 
Depuis plusieurs décennies, le procédé d’échange d’ions est un stan-

dard éprouvé pour adoucir l’eau. La consommation de sel nécessaire 

à l’adoucissement est particulièrement faible avec la série softliQ:LB, 

ce qui protège l’environnement tout en réduisant les coûts de fonc-

tionnement.

L’adoucisseur softliQ:LB permet, à 

perte de pression équivalente, un 

débit d´eau plus important.

Les adoucisseurs Grünbeck à 2 et 3 bouteilles

Adoucisseur d’eau softliQ:LBi (version industrielle)

Dénomination de l’adoucisseur softliQ:LB30i softliQ:LB50i softliQ:LB80i softliQ:LB120i

Diamètre nominal de raccordement [DN] 25 32 40 50

Débit permanent [m³/h]3 3,0 5,0 8,0 12,0

Perte de pression pour débit permanent [bar] 0,52 0,65 0,65 1,00

Consommation de sel par régénération [kg] 1,5 2,5 5,2 7,2

Capacité par kg de sel régénérant [mol/kg] 5,7 5,7 5,7 5,7

Réf. 185000506700 185000516700 185000526700 185000536700

Réf. avec socle 185000606700 185000616700 185000626700 185000636700

Adoucisseur softliQ:LB  

sur socle  

avec isolation thermique incluse

Le capteur d’eau intégré assure une 

sécurité permanente en tant que 

protection contre les fuites.  

softliQ:LB30i

softliQ:MD32WE-X 230/300 softliQ:LB50
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Caractéristiques techniques : 

• Température max. de l’eau 30 °C

• Alimentation électrique 230 V, 50 Hz

• Pression nominale PN 10

• Contenance du bac à sel 275 kg

Adoucisseur d’eau softliQ:LB

Adoucisseur d’eau softliQ:LB

Dénomination de l’adoucisseur softliQ:LB50 softliQ:LB70 softliQ:LB100 softliQ:LB120

Diamètre nominal de raccordement [DN] 25 32 40 50

Débit nominal à une perte de pression de 1 bar1 5,0 7,0 10,0 12,0

Débit nominal à une perte de pression de 1 bar2 8,4 11,7 16,7 20,0

Débit permanent [m³/h]3 3,0 5,0 8,0 12,0

Perte de pression pour débit permanent [bar] 0,52 0,65 0,65 1,00

Consommation de sel par régénération [kg] 1,5 2,5 5,2 7,2

Capacité par kg de sel régénérant [mol/kg] 5,7 5,7 5,7 5,7

Réf. 185000106700 185000116700 185000126700 185000136700

Réf. avec socle 185000206700 185000216700 185000226700 185000236700


