
Découvrez le plaisir de l’eau adoucie
Adoucissement intelligent de l’eau pour une meilleure  

qualité de vie

NOUVE
AUTÉ  

pour adoucisseurs 

softliQ:SE

softliQ:SE/MD



Avec les installations d’adoucissement softliQ:SE et 
softliQ:MD, découvrez le monde de l’eau adoucie.

Le progrès technique ouvre de 
nouveaux horizons

Pour vous, Grünbeck a encore individualisé le  

mode de fonctionnement de son procédé 

éprouvé d’ adoucissement par échange d’ions. 

Votre installation softliQ s’interconnecte avec 

votre habitation et vos habitudes. Vous faites 

l’expérience d’un nouveau type de connectivité 

grâce à une solution développée spécialement  

pour vous. Car vos appareils Grünbeck échan- 

gent les données en temps réel. Vous êtes 

informé en permanence grâce à l’application 

intuitive myProduct de Grünbeck. De plus, pour 

en faciliter l’utilisation, votre adoucisseur est 

doté d’un écran tactile haute performance.  

Leader dans le design et la 
fonctionnalité

La série optimisée des installations d’adou-

cissement softliQ s’adapte à vos habitudes de 

consommation d’eau. Un design à la fois fonc-

tionnel et esthétique est associé à des techno-

logies intelligentes et un mode de fonctionne-

ment personnalisé. Tout cela vous permet de 

disposer d’eau adoucie en permanence. Optez 

pour le progrès dans l’adoucissement de l’eau 

et faites l’expérience de la douceur de l’eau.

Comprendre ce qui fait la  
qualité de l’eau

Pour Grünbeck, l’adoucissement de l’eau est 

bien plus qu’un simple procédé. En lui suppri-

mant la dureté, nous lui conférons une qualité 

précieuse : le pouvoir d’améliorer votre qualité 

de vie. Et de préserver la valeur de votre ha-

bitation. Nos experts travaillent sans relâche 

à l’optimisation de technologies éprouvées 

pour vous donner le meilleur de l’eau. Avec 

les installations d’adoucissement innovantes 

softliQ:SE et softliQ:MD, nous vous faisons 

découvrir le monde de l’eau adoucie.

C’est ainsi que l’adoucissement 
de l’eau enrichit votre vie

L’eau, c’est la vie. Chez vous, elle joue un rôle 

central – sa saveur pure pour la dégustation 

du thé ou du café et une sensation agréable 

sur la peau après la douche. Plus sa qualité 

est élevée, plus votre bien-être est grand. Les 

appareils ménagers, tuyaux et robinetteries 

sont protégés par une eau de faible teneur en 

calcaire. Cela ne signifie pas seulement un allè-

gement de vos travaux domestiques, mais aussi 

une protection de vos installations et appareils 

contre l’entartrage et les dommages qui s’en 

suivent. Grünbeck contribue à votre confort 

grâce à ses solutions innovantes de gestion de 

l’eau. Un confort optimal pour toutes les appli-

cations utilisant de l’eau. Et pour la qualité de 

vie que vous méritez.

Les avantages de votre eau adoucie :

	
�La préservation de la valeur de votre 

habitation
€

	
�Des économies de temps, d’énergie  

et d’argent

	
�La préservation de l’environnement  

et des ressources

	
�Les arômes du thé et du café plus  

intenses

	
�La protection de vos appareils  

ménagers  
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softliQ:SE – la technique associée au design et à l’esthétique

Information :

L’anneau lumineux vert à LED vous 

informe des différents états de fonc-

tionnement de votre adoucisseur. Il 

sert en même temps à éclairer  

l’intérieur du bac à sel. Un signal 

acoutisque vous avertit du manque  

de sel à venir.

Innovation :

softliQ est synonyme de connectivité 

sur toute la ligne, car Grünbeck a créé 

pour vous des interfaces de commu-

nication.

Non seulement vous avez la possibilité 

d’intégrer votre installation d’adoucis-

sement dans votre réseau domestique 

par réseau wi-fi ou par réseau local (LAN), 

mais vous pouvez également la relier 

à d’autres appareils Grünbeck. Ceci est  

possible grâce à l’interface innovante 

iQ-Comfort développée spécialement, 

placée sur la partie arrière de l’installa- 

tion. Désormais, vos appareils Grünbeck 

communiquent entre eux. Grâce à l’ap-

plication, vous recevez les informations 

sur votre installation dans le monde 

entier et en temps réel.

Afin que vous puissiez, en cas de besoin,  

raccorder la pompe d’alimentation en  

eau de régénération de manière encore 

plus simple et conviviale, nous avons 

prévu une interface supplémentaire 

au dos de l’installation. 

Sécurité :

Un capteur d’eau vous offre une sécu-

rité accrue. Il contrôle le lieu d’implan-

tation de l’installation et détecte les 

fuites d’eau potentielles. Grâce à la 

connexion par application, vous êtes 

informé immédiatement, où que vous 

soyez.

Le capteur de température intégré 

au softliQ:SE24 vous fournit des infor-

mations sur la température de l’eau 

et ambiante. Si la température devait 

être inférieure à 4 °C, vous recevrez un 

message sur l’écran et via l’applica-

tion Grünbeck myProduct. Une petite 

fonctionnalité de grande importance.

Confort :

Si votre installation softliQ:SE est inté- 

grée dans le cloud de Grünbeck, elle 

pourra à l’avenir, si nécessaire, être 

gérée de manière optimale par un ser- 

vice à distance. Parallèlement, les dys- 

fonctionnements potentiels sont détec-

tés et évités à un stade précoce grâce 

à un diagnostic à distance assisté par 

un système d’Intelligence Artificielle. 
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Anticipation :

Le capteur à lumière infrarouge inté- 

gré contrôle à chaque régénération le 

niveau de remplissage du sel de régé-

nération sans saisie manuelle supplé-

mentaire. Vous pouvez consulter l’état 

actuel de votre réserve de sel avec 

l’application Grünbeck myProduct. Vous 

êtes informé suffisamment tôt du 

manque de sel par un message push 

ou un message électronique.

Convivialité :

Une nouveauté de la gamme softliQ:SE  

apparaît dès la première mise en service. 

Une interface innovante a été créée. 

Clairement structurées, toutes les fonc-

tions de mise en service et d’utilisation 

de l’installation se trouvent là où on 

les attend. Différentes informations et 

recommandations vous tiennent au 

courant du fonctionnement de votre 

adoucisseur d’eau. 

Intelligence :

L’intelligence artificielle a permis de 

développer une gestion de la consom-

mation d´eau qui s’adapte à vos be-

soins plus rapidement que jamais : le 

mode iQ. Un effet secondaire positif 

est que la consommation de sel est 

réduite au minimum. Cela protège 

non seulement l’environnement, mais 

aussi le porte-monnaie. Vous avez 

temporairement besoin de plus d’eau ? 

Aucun problème. Le mode Boost per-

met également de couvrir les pics de 

consommation non planifiés. 

Smart :

La connectivité fait souvent la diffé-

rence entre un bon et un excellent 

produit. L’intégration de l’adoucisseur  

softliQ:SE dans le cloud est plus simple,  

plus rapide et plus intuitive que jamais.  

Parallèlement, la navigation dans 

l’application myProduct a été adap-

tée à l’interface de l’installation. Vous  

pouvez appeler et piloter en temps 

réel les données et le mode de fonc-

tionnement de votre installation par- 

tout dans le monde. L’intégration se 

fait via votre propre réseau WLAN ou  

par le biais de votre connexion au 

réseau LAN.

Respect des ressources :

La désinfection de l’installation est  

adaptative sur l’installation softliQ:SE24. 

Par rapport à softliQ:SE18 et softliQ:SE21,  

les intervalles de désinfection s’adap-

tent automatiquement à la tempéra-

ture de l’eau et ambiante. La désinfec-

tion n’est effectuée qu’aussi souvent 

que réellement nécessaire. Cela permet 

d’économiser des ressources et de 

préserver l’environnement tout en ga-

rantissant une hygiène irréprochable. 
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La série softliQ séduit par sa va ste gamme de performances.
Évaluation autonome des besoins et possibilités  

de réglage individuelles

Votre installation softliQ est un expert évolutif en eau adou-

cie. En effet, toutes les installations softliQ s’adaptent en 

continu aux conditions rencontrées sur place en fonction 

de la dureté de l’eau brute réglée et des prélèvements 

d’eau. L’adoucisseur softliQ détermine votre consommation 

moyenne pour chaque jour de la semaine à partir des don-

nées recueillies pendant les quatre dernières semaines. En-

suite, l’adoucissement est régulé en fonction des jours. De 

plus, l’installation contrôle et optimise quotidiennement ce 

profil de consommation. Le moment de la régénération est 

également réglé en fonction de vos besoins. Celle-ci a lieu à 

un moment où habituellement, personne ne prélève d’eau.

La gamme d’adoucisseurs softliQ existe pour des habita-

tions comprenant un ou plusieurs foyers.

Toutes les installations d’adoucissement softliQ sont utili- 

sables dans des dimensions correspondant à un foyer de 

taille moyenne. Vous pouvez choisir librement – à votre 

gré – cinq tailles d´appareils. Nos installations vous pro-

posent différentes variantes d’équipement. Aussi indivi-

duelles que l’est votre vie.

Une interconnexion intelligente pour un plus grand 

confort d’utilisation

Les installations d’adoucissement Grünbeck sont dotées de 

nouvelles interfaces de communication innovantes. L’instal- 

lation softliQ peut être intégrée à votre réseau via Wi-Fi ou 

softliQ:SE – un exemple de polyvalence

La première génération de softliQ a révolutionné le mar-

ché des petits adoucisseurs. La connectivité, la techno-

logie efficace et le design intemporel ont fait de la série 

softliQ, la gamme d´adoucisseurs la plus appréciée par 

les utilisateurs et de Grünbeck le leader du marché. Fidèle 

à notre philosophie « Comprendre l’eau », toutes les 

expériences des dernières années ont été mises à profit 

pour la dernière génération afin de repenser la série  

softliQ de façon à répondre aux souhaits des installateurs 

et utilisateurs. Pour une expérience Grünbeck inédite.  

L’aire de la série softliQ:SE est arrivée!

Caractéristiques techniques softliQ:SE18 softliQ:SE21 softliQ:SE24

Taille de raccord en combinaison avec le module de base cliQlock [DN] 20 25 32 20 25 32 20 25 32

Débit nominal à une perte de pression de 1,0 bar Indice KV (EN 14743) [m³/h] 1,8 2,1 2,4

Débit nominal pour une perte de pression de 1,0 bar, passage d’une  

dureté de l’eau brute de 35,6 °f à une dureté d’eau adoucie de 14,2 °f [m³ / h]
2,9 3,0 3,1 3,4 3,5 3,6 3,9 4,0 4,1

Recommandation d’utilisation de Grünbeck pour jusqu’à ... personnes 1 – 4 1 – 9 1 – 12

Dimensions (l x h x p) [mm] 360 x 815 x 430 360 x 815 x 430 360 x 815 x 430

Hauteur couvercle ouvert [mm] 1 060 1 060 1 060

Réf. 189000026700 189000036700 189000046700

Caractéristiques techniques softliQ:MD32 softliQ:MD38

Débit nominal à une perte de pression de 1,0 bar Indice KV (EN 14743) [m³/h] 3,2 3,8

Débit nominal à une perte de pression de 1,0 bar, d’une dureté de l’eau brute 

de 35,6 °f à une dureté de l’eau douce de 14,2 °f [m³/h]

4,3 5,6

Recommandation d’utilisation de Grünbeck pour jusqu’à ... personnes 1 – 20 1 – 30

Dimensions (l x h x p) [mm] 525 x 912 x 580 525 x 912 x 580

Hauteur couvercle ouvert [mm] 1 290 1 290

Réf. 187 400 187 450

softliQ:MD – champion du haut de gamme

Les deux échangeurs des installations softliQ:MD- garan-

tissent une pleine puissance pour les besoins en eau plus 

importants. Ainsi ce champion de l’adoucissement de l’eau 

atteint le débit de pointe le plus élevé de sa catégorie.  

Le softliQ:MD32 alimente jusqu’à 20 personnes en eau et 

le softliQ:MD38 convient pour 30 personnes maximum.  

Indépendamment de la taille d’installation que vous 

choisissez, vous avez l’assurance d’une eau adoucie en 

permanence et en toute sécurité. 

LAN. La nouvelle application myProduct de Grünbeck vous 

permet de recevoir les messages de votre installation et 

de piloter l’appareil où que vous soyez. Les appareils de 

traitement d´eau Grünbeck communiquent aussi entre eux. 

L’interface iQ-Comfort permet d’interconnecter les installa-

tions de manière simple et confortable. 

Performances optimales pour toute la ligne de produits

Avec les nouvelles installations softliQ, bénéficiez de perfor-

mances optimales. Toutes les dimensions disponibles sont 

équipées d’un écran tactile. Pour une utilisation encore plus 

intuitive. Votre adoucisseur anticipe les besoins : grâce à un 

capteur infrarouge, il mesure la hauteur de remplissage  

dans le bac à de sel et vous rappelle en temps voulu qu’il 

faut faire l’appoint. Vous pouvez rester informé, via l’ap-

plication myProduct de Grünbeck et si vous le désirez, par 

e-mail. Pour encore plus de sécurité pour votre logement, le 

capteur d’eau intégré surveille les fuites d’eau incontrôlées 

sur le lieu d’installation de l’appareil.

Installation d’adoucissement softliQ:MD

CERT

Installation d’adoucissement softliQ:SE



98

softliQ:SE18 softliQ:SE21 softliQ:SE24 softliQ:MD32 softliQ:MD38

Recommandation d’utilisation pour 
jusqu’à ... personnes

1 à 4 personnes 1 à 9 personnes 1 à 12 personnes 1 à 20 personnes 1 à 30 personnes

Quantité de sel dans le bac [kg] 35 35 35 95 95

Fonction fermeture lente du couvercle du 
bac à sel

Système modulaire cliQlock — —

Écran tactile

Wi-fi

Commande mobile de l’installation avec 
l’application myProduct de Grünbeck

Anneau lumineux à LED —

Indicateur de quantité de sel —

Capteur de présence d’eau —

Interfaces de communication  
2 x iQ-Comfort

LAN
		
Raccordement pour une pompe de relevage 
de l’eau de régénération

—

—

— —

Fonctionnement en parallèle grâce à une 
installation d’adoucissement à 2 bouteilles

— — —

Vanne de mitigeage à commande électro-
nique

— — —

Raccordement à la canalisation — —

Isolation thermique des tuyaux de raccor-
dement fournie avec l’adoucisseur

— — — —

Information sur la température de l’eau  
et adaptation de la désinfection de  
l’installation en conséquence

— — — —

Un design épuré associé à l’intelligence innovante

pour les débutants pour les experts pour les leaders pour les adeptes de la performance pour les professionnels

CERT

Les installations certifiées DVGW 

sont à sécurité intrinsèque.  

Autrement dit, aucun dispositif de 

sécurité supplémentaire n’est 

nécessaire.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ 



cliQlock – Le système modulaire sans outil Ne vissez plus, il suffit de cliquer
100 mm qui vous facilitent la vie

10

Une ligne de montage redéfinie

Le système modulaire cliQlock, standardisé sur 

100 mm, est conçu pour assurer une simplicité 

d’installation maximale, une utilisation com-

pacte de l’espace disponible et une grande flexi-

bilité de montage de l’équipement. Une fois le 

module cliQlock monté, la connexion sans outil 

permet aux entreprises spécialisées d’économi-

ser un temps de travail précieux et donne pour 

la première fois aux propriétaires la possibilité 

de faire adapter leur système de traitement de 

l’eau à leurs besoins facilement et à moindre 

coût par un installateur spécialisé.

Une solution pour tous les cas de figure
•  �Locaux techniques avec peu d’espace
•  �Souhait des propriétaires d’un filtre pureliQ 

de la série X d’installer un adoucisseur
•  �Souhait des propriétaires d’un filtre existant de 

longueur 100 mm d’installer un adoucisseur
•  �Installation du filtre pureliQ X et de l’adou-

cisseur softliQ:SE à différents endroits de la 
conduite

•  �Les gros oeuvres pour lesquels une entre-
toise est utilisée pour l’installation d’eau 
domestique

L’adoucisseur softliQ:SE est prévu pour le module de raccor-

dement cliQlock pour y être fixé sans outil. Le montage ne 

dure que quelques minutes. La fixation se fait sur le module 

de base cliQlock de 100 mm sur lequel un filtre pureliQ de 

dernière génération peut être connecté directement. Le mo-

dule de raccordement pour softliQ:SE est d’abord encliqueté 

sur le module de base cliQlock installé dans la conduite à 

l’aide des brides cliQlocks, puis le filtre pureliQ est ajouté si 

nécessaire. Qu’il s’agisse de conduites horizontales ou ver-

ticales, tous les composants cliQlock peuvent être tournés 

de 360 degrés et placés dans la bonne position, 

en fonction du sens d’écoulement. Ceci s’applique 

également aux flexibles de raccordement, qui sont 

également fixés au module de raccordement à 

l’aide de brides cliQlock. La nouveauté principa-

le est que le diamètre du tuyau ne joue désormais plus 

aucun rôle pour le choix du filtre pureliQ ou de l´adoucis-

seur softliQ. Cette décision ne doit être prise qu’une seule 

fois lors de la sélection du module de base cliQlock, qui est 

disponible dans les tailles ¾", 1" et 1¼". Tout cela pour une 

installation encore plus simple, avec une seule intervention 

sur les conduites n’est nécessaire, et ce à un seul endroit.

Sûre et étanche 
en un seul clic

L’utilisation de brides cliQlock est une 
nouveauté absolue et une exclusivité Grün-

beck dans le domaine du traitement de l’eau. 
Grâce à la conception par liaison de forme, les 

raccords vissés traditionnels sont remplacés dans 
le système modulaire cliQlock sans outil. Les avan-
tages pour les installateurs sont évidents : une ad-
hérence optimale grâce à l’encerclement du com-
posant à presque 360 degrés et une installation 
qui ne prend plus que quelques secondes. Cela 

permet non seulement de gagner du temps, 
mais aussi d’économiser des ressources et 

de limiter les travaux sur les conduites 
compliqués et coûteux : un clic et 

c’est réglé. 

Module de base cliQlock

Module de raccordement pour softliQ

11
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Grünbeck Wasseraufbereitung 

Schweiz GmbH

Schulstrasse 163

8105 Regensdorf

SUISSE 

+41 (0)44 842 33 00

www.gruenbeck.ch

info@gruenbeck.ch

Plus d’informations sous 

www.gruenbeck.ch


