
La filtration de l’eau de ville 
pour la protection de vos installations

NOUVEAUTÉ 

avec fixation

Gamme pureliQ X
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Possibilité de montage  
de l’adoucisseur 
softliQ:SE

Longueur de montage 100 mm

Si en plus du montage d’un filtre pureliQ, vous décidiez ultérieure-

ment d’installer un adoucisseur softliQ:SE, votre installateur pourra 

vous l’installer sans outil et à peine en quelques minutes. 

Un module de raccordement est ensuite inséré entre le module  

de base cliQlock et pureliQ, qui est fixé à l’aide de brides cliQlocks.  

Il est possible d’y raccorder un adoucisseur softliQ:SE comme 

d’habitude à l’aide des flexibles de raccordement. 

NOUVEAUTÉ 

avec fixation

La série de flltres pureliQ : la première étape dans 
la protection de vos installations. 
Les substances solides comme les particules de rouille 

ou les grains de sable peuvent causer de graves dom-

mages dus à la corrosion dans les conduites et la ro- 

binetterie. Les filtres pureliQ vous en préservent. Ils 

constituent la première étape du traitement de l’eau et 

apportent une protection efficace aux installations d’eau 

domestiques, commerciales et industrielles. 

La solution parfaitement adaptée à vos besoins
Chacune des exécutions de filtres pureliQ est prévue pour 

une application et une taille spécifiques. Une filtration 

efficace limite les coûts liés à la maintenances de votre 

équipement électroménager et en augmente la longévité.

Des spécialistes à vos côtés
La société Grünbeck Wasseraufbereitung propose un ser-

vice complet pour vos filtres après le montage. Des pro-

fessionels du traitement de l’eau sont à votre disposition 

pour vous aider à planifier votre installation ou à réaliser 

les mesures de traitement de l’eau comme la protection 

contre la corrosion et du chauffage, le détartrage de l’eau, 

la réduction du nitrate ou du sulfate, la déferrisation et la 

démanganisation.

Quel filtre choisir ?

Filtres fins pureliQ:KX et pureliQ:KDX

Capacité de filtration sûre et durable grâce au remplace-

ment aisé de la cartouche filtrante. La cartouche filtrante 

est changée en cas d’encrassement ou de pression diffé-

rentielle trop élevée et pour des raisons d’hygiène tous 

les 6 mois. Le filtre fin pureliQ:KDX est doté d’un réduc-

teur de pression – pour une pression constante de l’eau. 

Filtres à rétrolavage pureliQ:RX et pureliQ:RDX

Filtration fiable jour après jour. Lors du rétrolavage, l’élé-

ment filtrant est traversé par l’eau en sens inverse. Les 

particules retenues dans le filtre sont évacuées avec l’eau 

de rinçage vers vers la canalisation. La variante pureliQ:RDX 

dispose en plus d’un réducteur de pression.

Filtres automatiques pureliQ:AX et pureliQ:ADX

Une filtration encore plus confortable grâce au filtre auto-

matique. Le processus de rétrolavage est déclenché auto-

matiquement par la commande. Ceci permet d’économi-

ser du temps et de l’argent. Il n’y a pas plus pratique. Le 

filtre pureliQ:ADX est doté d’un réducteur de pression.

Le design de la série pureliQ est particulièrement lisse, Il simplifie le nettoyage 

du filtre et permet une hygiène sûre. Vous profitez d’une meilleure qualité de 

vie et assurez la longévité de vos appareils électroménagers.

La pureté, l’efficacité et  
le design

Pourquoi le montage d’un filtre est-il si important ?

L’expérience de la pureté  

retient les particules fines présentes l’eau  

potable

Protection contre la corrosion 

Empêche les dépôts tels les particules de  

rouille 

Protection de l’installation  

Empêche les dysfonctionnements des appareils  

ménagers causés par les impuretés 

Recommandé par les experts 

Montage d’un filtre à l’entrée du réseau d’eau  

froide de ville selon la norme EN 806-2.
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NOUVEAU et  

EXCLUSIF  

chez Grünbeck

pureliQ – La filtration à l’état pur 

Design
L’esthétique en plus
Le design fermé de la série des filtres pureliQ assure une protection optimale de l’élément filtrant contre  

la lumière UV et la prolifération des algues. Grâce à sa forme sans aspérités, la surface du boîtier reste 

propre plus longtemps et se nettoie facilement si besoin. Un design lisse pour une meilleure hygiène.  

Made in Germany.

Installation
Système modulaire cliQlock – un clic et c’est réglé 
Le module de raccordement cliQlock est installé directement sur la conduite d’eau et comprend un clapet 

anti-retour. Le filtre pureliQ de dernière génération se fixe dessus à l’aide de brides cliQlock. Le fait que les 

conduites soient horizontales ou verticales n’a aucune importance. Selon le sens d’écoulement, il est pos-

sible de faire tourner le filtre jusqu’à 360° pour le placer dans la bonne position. Les filtres de cette série 

assurent un rétrolavage propre et sûr grâce à leur raccordement flexible à la canalisation DN 50 (pour les 

variantes à rétrolavage et automatiques) selon EN 1717 avec écoulement libre intégré. L’étanchéité de tous 

les composants entrant en contact avec l’eau est assurée avant la livraison par un processus de contrôle 

sous air stérile.

Fonction
Excellente qualité de l’eau – en toute simplicité
Le volant ergonomique du réducteur de pression permettant le réglage de la pression de la conduite et 

l’indication clairement lisible des intervalles de rétrolavage du filtre ou de remplacement de la cartouche 

filtrante rendent son entretien encore plus simple. Lors du rétrolavage, la technologie Vortex de Grünbeck 

génère (sur les variantes à rétrolavage et automatiques) un puissant tourbillon d’eau qui élimine les résidus 

de manière fiable. Les surfaces antidérapantes assurent alors un confort de service optimal. Afin que le sol 

reste sec lors du rétrolavage même sans raccordement à la canalisation, chaque pureliQ:RX ou RDX est livré 

avec un adaptateur pour auquel doit être raccordé un tuyau flexible d’évacuation. Avec les filtres automa-

tiques extrêmement pratiques pureliQ:AX et ADX, les intervalles de rétrolavage réglables individuellement 

peuvent être choisis entre quatre intervalles de temps de 7, 30, 60 ou 90 jours. Cette fonction vous assure  

un rétrolavage sûr et régulier.

Efficacité :
Technologie Vortex de Grünbeck 

pour le nettoyage du filtre sans 

traces résiduelles par  

tourbillon d’eau

sans outil : 
Montage en quelques secondes 

grâce au raccord cliQlock

Précision :
Molette avec indication d’inter-

valle pour un réglage précis de 

la pression de conduite et de la 

maintenance

Mobilité :  
Raccordement flexible à la ca-

nalisation pour une installation 

soignée garantissant une étan-

chéité parfaite

Fiabilité :
Adaptateur de flexible pour un 

rétrolavage sans éclaboussures 

même en l’absence de raccor-

dement à la canalisation côté 

bâtiment

Protection :  
Habillage opaque pour la  

protection contre les rayons UV 

avec regard pour le contrôle de 

l’élément filtrant

Cartouche filtrante stable et robuste 

Matériau filtrant  

retient les impuretés et les particules avec solides

Support fixe 

changement de cartouche filtrante plus confortable 

et hygiénique

Filtre automatique  
pureliQ:ADX avec 

réducteur de pression
Cartouche filtrante pour les variantes  

pureliQ:KX et KDX

Commande pour le réglage individuel des  
intervalles de rétrolavage sur les variantes  

pureliQ:AX et ADX

Gamme  
pureliQ X

Le filtre à eau le plus  

facile à installer de  

Grünbeck 

           TOUT SAVOIR SUR L’EAU

Pour des raisons hygiéniques, selon la norme 

EN 806-5, A, le remplacement de la cartouche 

filtrante ou un rétrolavage tous les 6 mois est 

nécessaire pour garantir la capacité de filtra- 

tion et l’hygiène optimales de l’installation de 

filtration. 
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pureliQ : KX KDX RX RDX AX ADX

Pour le système modulaire 
cliQlock

Design lisse et hygiénique

Réducteur de pression à 
manette ergonomique

Adaptateur pour flexible

Technologie Vortex

Raccordement flexible à la 
canalisation

Rétrolavage automatique 
avec moteur compact Caractéristiques techniques pureliQ:AX pureliQ:ADX

Diamètre de raccordement en combinaison 

avec le module de base cliQlock [DN]
20 25 32 20 25 32

Finesse du filtre selon EN 13433-1 [mm] 0,1 (100 μm)

Température max. de l’eau/ambiante [°C] 30/40

Longueur de montage avec module de base 

cliQlock [mm]
100

Pression nominale [PN] 16

Débit nominal ∆p = 0,2 bar [m3/h] 3,2 4,3 5,0 -

Débit nominal ∆p = 0,5 bar [m3/h] 5,1 6,8 8,0 -

Débit nominal selon EN 1567 [m3/h] - 2,3 3,6 5,8

Réf. 101000050000 101000060000

Caractéristiques techniques pureliQ:RX pureliQ:RDX

Diamètre de raccordement en combinaison 

avec le module de base cliQlock [DN]
20 25 32 20 25 32

Finesse du filtre selon EN 13433-1 [mm] 0,1 (100 μm)

Température max. de l’eau/ambiante [°C] 30/40

Longueur de montage avec module de base 

cliQlock [mm]
100

Pression nominale [PN] 16

Débit nominal ∆p = 0,2 bar [m3/h] 3,2 4,3 5,0 -

Débit nominal ∆p = 0,5 bar [m3/h] 5,1 6,8 8,0 -

Débit nominal selon EN 1567 [m3/h] - 2,3 3,6 5,8

Réf. 101000030000 101000040000

Accessoires Cartouches filtrantes de rechange 100 µm (2 pièces)

Réf. 101 272e

pureliQ – le choix entre  
plusieurs exécutions

Caractéristiques techniques pureliQ:KX pureliQ:KDX

Diamètre de raccordement en combinaison 

avec le module de base cliQlock [DN]
20 25 32 20 25 32

Finesse du filtre selon EN 13433-1 [mm] 0,1 (100 μm)*

Température de l’eau/ambiante [°C] 30/40

Longueur de montage avec module de base 

cliQlock [mm]
100

Pression nominale [PN] 16

Débit nominal ∆p = 0,2 bar [m3/h] 3,1 3,7 4,0 -

Débit nominal ∆p = 0,5 bar [m3/h] 5,0 6,0 6,3 -

Débit nominal selon EN 1567 [m3/h] - 2,3 3,6 5,8

Réf. 101000010000 101000020000

6 filtres pour 18 variantes 

Avec le filtre pureliQ et son système de raccordement  

cliQlock, le technicien SAV n’a plus à se demander, s’il  

dispose bien de la bonne taille de filtre dans sa camionette.  

Il ne reste plus qu’à choisir entre un filtre fin, un filtre à  

rétrolavage ou un filtre automatique, chacun étant dispo-

nible avec ou sans réducteur de pression. Les 6 variantes 

de filtres peuvent être librement combinées avec chaque 

module de base cliQlock. Ce dernier est disponible dans les 

3 tailles ¾", 1" ou 1¼". Ce concept perrmet une plus grande 

flexibilité, des frais de stockage réduits et un gain de temps 

chez le client, tout en étant sûr de toujours avoir le bon 

filtre avec soi lors des interventions.

*50 μm, 20 μm et 5 μm disponibles pour une filtration encore plus fine
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Grünbeck Wasseraufbereitung 

Schweiz GmbH

Schulstrasse 163

8105 Regensdorf

SUISSE 

+41 (0)44 842 33 00

www.gruenbeck.ch

info@gruenbeck.ch

Plus d’informations sous 

www.gruenbeck.ch


